
För Nordiskt klimat

DITT FÄRGVAL FÖR TAKYTOR 
- tätande och hållbar

Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

infomail@sunco.se
sunchem.se

Mörkröd

Ljusgrå Svart

Ärggrön Vit

Tegelröd

Skiffergrå

NCS (närmaste)

RA 035 Skiffergrå S 7502-B

RA 975 Ärggrön S 3020-G10Y

RA 05 Vit/B-bas S 0500-N

RA 742 Tegelröd S 4050-Y80R

RA 030 Ljusgrå S 4000-N

RA 21 Svart S 9000-N

RA 758 Mörkröd S 5040-Y80R

NCS Brytkulör Valfri

D-Bas –

För kompletta målningsråd
kontakta Sunchem eller se 

www.sunchem.se

ABRATEX

MÅLNINGSRÅD

Edition 3

Ljusgrå

Skiffergrå

Ärggrön

Mörkröd

Svart

Vit

Tegelröd

5,0
lit

10
lit

NCS Brytkulör
NCS Brytkulör

Valfri



Flexcoat är en specialutvecklad ”två i en” 
tjockfilmsfärg för behandling av takytor. 
Färgen består av en speciell 
gummiemulsion och akrylat med 
hög torrhalt.

Flexcoat är avsedd för plåt, galvad 
plåt utan kromatering, takpapp, 
eternit, betongtakpannor, plastisol, 
asfaltsbehandlade ytor samt tidigare 
målade ytor.

“Två i en” tjockfilmsfärg

  Vattenbaserad
  Tätande
  200 % elasticitet
  Utmärkt barriär- och rostskydd
  Miljöbedömd 
  UV-resistent
  God vidhäftning

200 % ELASTISK 

MÖNJA AQUA, GRÅ

ROSTSKYDDANDE GRUNDFÄRG

0,25

1,0

2,5

10

lit

lit

lit

lit

Flexcoat har 200 % elasticitet, vilket gör att färgen följer med underlagets rörelser. 

Vi kan leverera
i valfri NCS eller RAL 
efter Era önskemål.

Brytbaser finns 
också till de flesta 

förekommande 
brytsystemen.

Informationen i denna broschyr är framtagen baserad på egna tester och erfarenheter. 
Vid osäkerhet rekommenderas alltid provmålning innan fullskalig målning utförs.

  Vattenbaserad
  Svagt alkalisk
  Mjukgörarstopper
  Fogprimer på porösa ytor
  Motverkar rostbildning
  Miljöbedömd

Mönja Aqua är en kombinerad grund 
och rostskyddsfärg anpassad för
ABRATEX toppfärger.
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