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Telefon +46 31 447310. 
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6,5
kg

kg
13

2 - 4  M2 / 1 KG

RÄTT VAL FÖR TAK OCH VÄGG 
- vid kondensproblem i byggnader

För kompletta målningsråd
kontakta Sunchem eller se 

www.sunchem.se

ABRATEX

MÅLNINGSRÅD

Edition 3

Gråvit

NCS (närmaste)

Gråvit 1500-N



Kondensskydd är en färg som motverkar 
kondensbildning. Produkten är särskilt lämplig i 
oisolerade byggnaders innertak och väggar.

Specialprodukt som absorberar vatten

Informationen i denna broschyr är framtagen baserad på egna tester och erfarenheter. 
Vid osäkerhet rekommenderas alltid provmålning innan fullskalig målning utförs.

GÄTINGE

Med Abra Kondensskydd absorberas vattnet i byggnadskonstruktioner och 
avdunstar efter viss period tillbaka i luften.

KONDENSSKYDDANDE 

Vid kallt väder kondenseras 
vattenånga lätt till droppar på 
takets undersida.

Med Abra Kondensskydd
absorberas vattnet och avdunstar 
efter viss period tillbaka i luften.

Vattnet rinner längs taket och droppar 
från balkarna.

Plåttak

Stålbalk
Kondens

Att fukt förekommer i byggnadskonstruktioner blir man påmind om när man upptäcker kondens- 
utfällning på olika byggnadsmaterial. Kondens fälls ut när temperaturen hos en yta sjunker under 
luftens daggpunkt. Kondens kan fällas ut på alla typer av material men den visuella upplevelsen 
varierar. Den totala mängden av kondens som fälls ut är beroende av luftens temperatur och 
relativa fuktighet samt av hur stor mängd luft det är som kommer i kontakt med den kalla ytan.

På vanlig byggplåt blir kondens direkt synlig, eftersom ytan inte är absorberande. Den kondens 
som fälls ut transporteras bort med lämplig ventilation.   Varaktigt kondensskydd

  Motverkar mögelbildning
  Vattenbaserad
  Ljuddämpande
  Absorberar 250-500 ml vatten/m2

  Ca 1 kg till 2 - 4m2

  Temperaturutjämnande
  Dämpar resonans
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