
Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

infomail@sunco.se
sunchem.se

FÖR EN HÖG FINISH 
- och långtidsskydd

NCS (närmaste)

RA21 Svart S 9000-N
RA035 Skiffergrå S 7502-B
RA742 Tegelröd S 4050-Y80R
RA758 Mörkröd S 5040-Y80R
RA711 Lertegel* S 4050-Y60R
RA 05 Vit/B-Bas S 0500-N
NCS Brytkulör Valfri
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För kompletta målningsråd
kontakta Sunchem eller se 

www.sunchem.se
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Valfri



Top 10 och Top 40 Aqua matchar dagens plåt och 
takmaterial. Färgerna har utmärkt kulörstabilitet och 
UV-resistens.

Top 10 och Top 40 Aqua ger en hållbar yta som håller 
smuts borta, vilket förhindrar sprickbildning och 
inträngning av vatten.

Välj sobert matt eller blank ytfinish

  Top 10 är sobert semi-matt
  Top 40 är halvblank
  Hög sträckförmåga – upp till 8 m²/liter
  Finns i 1, 2 ½ och 10 liters förpackning
  Miljöbedömd

Färgen har utmärkt sträckförmåga – upp till 8 m²/l, vilket ger en 
kostnadseffektiv målning. 

HÖG STRÄCKFÖRMÅGA

Informationen i denna broschyr är framtagen baserad på egna tester och erfarenheter. 
Vid osäkerhet rekommenderas alltid provmålning innan fullskalig målning utförs.

MÖNJA AQUA, GRÅ

ROSTSKYDDANDE GRUNDFÄRG
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Vi kan leverera
i valfri NCS eller RAL 
efter Era önskemål.

Brytbaser finns 
också till de flesta 

förekommande 
brytsystemen.

Mönja Aqua är en kombinerad grund 
och rostskyddsfärg anpassad för
ABRATEX toppfärger.

GÄTINGE

  Vattenbaserad
  Svagt alkalisk
  Mjukgörarstopper
  Fogprimer på porösa ytor
  Motverkar rostbildning
  Miljöbedömd
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