
Tätningsband 182 

  Oupplöslig i vatten
  Resistent mot utspädda kemikalier
  Understödjer inte brand

Tätningsband 182 är baserat på 
syntetiskt gummi.

PE Tätningslist,
självhäftande
Självhäftande tätningslist av polyeten 
avsedd för plåtkonstruktioner.

Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

infomail@sunco.se
sunchem.se

Trans-
parent Svart Grå Silver Mörk 

silver
Mörk-
röd Vit Brun Tegel-

röd
Mörk-
grå

Ljus-
grå

RAL - 9005 7030 9006 9007 3009 9003 8017 8004 7015 9016

A95 / A95 HV

Seal & Fix

Ventseal

Multiacryl

B75 Butyl

6 VENTILATIONSFAVORITER
- och tillbehör

Easy Fix
Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, 
som minskar friktionen vid montage 
mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer.

  Silikonfri
  Lösningsmedelsfri
  Långvarig glideffekt
  Koncentrerad stråle

Produkterna finns hos välsorterade återförsäljare!

Tillbehör

100
ml

5
m/rulle

För aktuella miljöbedömningar
kontakta oss.



A95 Vent  

A95 HV 
Tätningsmedel med högre 
viskositet än A95 Vent.

  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

B75 Butyl 

  Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
  Appliceringstemperatur -25°C till +40°C
  Arbetstemperatur -25°C till +70°C

Butylgummibaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler, fläktrum och 
rörgenomgångar.

Seal & Fix
Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning 
och fogning. Fäster på de flesta typer av 
fabrikslackerad plåt och metaller.

  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

  IM-kanaler
  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

0,29
lit

Ventseal
Ventseal är en MS-polymerbaserad limmande 
och tätande ventilationsfogmassa med ett brett 
användningsområde.

0,29
lit

Multiacryl 

  Frostresistent
  Övermålningsbar
  Vatterbaserad
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Vitt akrylbaserat fog- och tätningsmedel.
Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklister, 
golvsocklar, ventiler och rörgenomgångar. 

0,3
lit

0,3
lit

5
lit

0,3
lit

2,5
lit

0,3
lit

5
lit
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  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Akrylbaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler och 
rörgenomgångar.



A95 Vent  

A95 HV 
Tätningsmedel med högre 
viskositet än A95 Vent.

  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

B75 Butyl 

  Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
  Appliceringstemperatur -25°C till +40°C
  Arbetstemperatur -25°C till +70°C

Butylgummibaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler, fläktrum och 
rörgenomgångar.

Seal & Fix
Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning 
och fogning. Fäster på de flesta typer av 
fabrikslackerad plåt och metaller.

  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

  IM-kanaler
  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

0,29
lit

Ventseal
Ventseal är en MS-polymerbaserad limmande 
och tätande ventilationsfogmassa med ett brett 
användningsområde.

0,29
lit

Multiacryl 

  Frostresistent
  Övermålningsbar
  Vatterbaserad
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Vitt akrylbaserat fog- och tätningsmedel.
Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklister, 
golvsocklar, ventiler och rörgenomgångar. 
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  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Akrylbaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler och 
rörgenomgångar.



A95 Vent  

A95 HV 
Tätningsmedel med högre 
viskositet än A95 Vent.

  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

B75 Butyl 

  Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
  Appliceringstemperatur -25°C till +40°C
  Arbetstemperatur -25°C till +70°C

Butylgummibaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler, fläktrum och 
rörgenomgångar.

Seal & Fix
Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning 
och fogning. Fäster på de flesta typer av 
fabrikslackerad plåt och metaller.

  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

  IM-kanaler
  Tålig mot vatten, olja, fett mm.
  Obetydlig krympning
  Skinnbildning efter 10 min
  Härdning/dygn 2-3 mm
  UV-stabil
  Inne/ute
  Appliceringstemperatur +5°C till +50°C
  Arbetstemperatur -40°C till +100°C

0,29
lit

Ventseal
Ventseal är en MS-polymerbaserad limmande 
och tätande ventilationsfogmassa med ett brett 
användningsområde.

0,29
lit

Multiacryl 

  Frostresistent
  Övermålningsbar
  Vatterbaserad
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Vitt akrylbaserat fog- och tätningsmedel.
Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklister, 
golvsocklar, ventiler och rörgenomgångar. 

0,3
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  Frostresistent
  Vatterbaserad
  Silikonfri
  Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
  Arbetstemperatur -40°C till +80°C

Akrylbaserat tätningsmedel 
för ventilationskanaler och 
rörgenomgångar.



Tätningsband 182 

  Oupplöslig i vatten
  Resistent mot utspädda kemikalier
  Understödjer inte brand

Tätningsband 182 är baserat på 
syntetiskt gummi.

PE Tätningslist,
självhäftande
Självhäftande tätningslist av polyeten 
avsedd för plåtkonstruktioner.

Box 69, S-433 21 Partille. 
Telefon +46 31 447310. 

infomail@sunco.se
sunchem.se

Trans-
parent Svart Grå Silver Mörk 

silver
Mörk-
röd Vit Brun Tegel-

röd
Mörk-
grå

Ljus-
grå

RAL - 9005 7030 9006 9007 3009 9003 8017 8004 7015 9016

A95 / A95 HV

Seal & Fix

Ventseal

Multiacryl

B75 Butyl

6 VENTILATIONSFAVORITER
- och tillbehör

Easy Fix
Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, 
som minskar friktionen vid montage 
mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer.

  Silikonfri
  Lösningsmedelsfri
  Långvarig glideffekt
  Koncentrerad stråle

Produkterna finns hos välsorterade återförsäljare!

Tillbehör

100
ml

5
m/rulle

För aktuella miljöbedömningar
kontakta oss.
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  Oupplöslig i vatten
  Resistent mot utspädda kemikalier
  Understödjer inte brand

Tätningsband 182 är baserat på 
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PE Tätningslist,
självhäftande
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parent Svart Grå Silver Mörk 

silver
Mörk-
röd Vit Brun Tegel-

röd
Mörk-
grå

Ljus-
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RAL - 9005 7030 9006 9007 3009 9003 8017 8004 7015 9016
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Seal & Fix

Ventseal
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B75 Butyl

6 VENTILATIONSFAVORITER
- och tillbehör

Easy Fix
Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, 
som minskar friktionen vid montage 
mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer.

  Silikonfri
  Lösningsmedelsfri
  Långvarig glideffekt
  Koncentrerad stråle

Produkterna finns hos välsorterade återförsäljare!

Tillbehör

100
ml

5
m/rulle

För aktuella miljöbedömningar
kontakta oss.


